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TOSHIBA Viewer V2 Instrukcja u � ytkownika 

Wordcraft International Limited, Software License A greement 

WARUNKI ZAKUPU 
Licencja oprogramowania podlega ograniczeniom zwi� zanym z dozwolonym u� ytkowaniem. Po 
zainstalowaniu oprogramowanie nie podlega zwrotowi. Licencja b� dzie wa� na na okres u� ytkowania 
Produktu. Nie przestrzeganie poni� szych warunków umowy spowoduje uniewa� nienie licencji. W 
momencie uniewa� nienia licencji, wzystkie kopie oprogramowania nalezy zniszczy� . 

DOZWOLONE U� YTKOWANIE 
Nabywca mo� e u� ywa�  oprogramowania na systemie komputerowym nale�� cym do niego b� d�  u� ywanym 
przez niego dla celów zawodowych. Nabywca mo� e przechowywa�  oprogramowanie na twardym dysku 
udost� pnionym tylko dozwolonej liczbie u� ytkowników i pod
� czonym do dozwolonej liczby urz� dze�  
komunikacyjnych (domy� lnie ustawione jest jedno urz� dzenie) wymienionych w pliku z konfiguracj�  
systemu zawartym w oprogramowaniu Produktu w momencie zakupu. Dodatkowo z oprogramowania mog�  
korzysta�  u� ytkownicy i urz� dzenia po dodaniu ich poprzez nabycie dodatkowej licencji od Wordcraft 
International Limited lub od autoryzowanego agenta Wordcraft International Limited. 

ZABRONIONE U� YTKOWANIE 
a. Pobieranie oprogramowania z serwisu komputerowego lub elektronicznego biuletynu 

informacyjnego lub u� ywanie go przez wielu u� ytkowników, za wyj� tkiem u� ytkowników 
licencjonowanych do tego przez Wordcraft International Limited. 

b. U� ywanie programu przez firmy � wiadcz� ce us
ugi komputerowe, w sieciach komputerowych, w 
systemie podzia
u czasu (time share), w interaktywnej telewizji kablowej lub w systemie z kilkoma 
procesorami za wyj� tkiem u� ytkowników licencjonowanych do tego przez Wordcraft International 
Limited. 

c. U� ywanie wersji dla jednego u� ytkownika na kolejnych komputerach lub sieciowych stanowiskach 
pracy.  Szczegó
y na temat wersji dla wielu u� ytkowników s�  dost� pne u autoryzowanych 
sprzedawców lub autoryzowanych dystrybutorów Wordcraft International Limited lub bezpo� rednio 
u Wordcraft International Limited. 

d. U� ywanie wersji sieciowej w kolejnych sieciach komputerowych. 

e. Wprowadzanie zmian i modyfikacji do programu, 
� czenie wszystkich lub niektórych cz�� ci 
oprogramowania z innymi programami, stosowanie in� ynierii odwrotnej, demonta�  lub rozbieranie 
oprogramowania na cz�� ci. 

f. Zas
anianie lub usuwanie obszarów oprogramowania zawieraj� cych nazw�  firmy, znak graficzny, 
system pomocy, dane kontaktowe Wordcraft International Ltd, pozwalaj� cych na identyfikacj�  
Wordcraft International Ltd jako w
a� ciciela praw autorskich i znaku towarowego i innych 
podobnych obszarów.  Wyj� tki od tego punktu zostan�  przyznane jedynie w wyj� tkowych 
okoliczno� ciach wed
ug uznania Wordcraft International Ltd.  Podania w tej sprawie musz�  zosta�  
z
o� one na pi� mie do Wordcraft International Ltd. 

g. Wynajmowanie, wypo� yczanie, przekazywanie praw czy przyznawanie podlicencji lub innych praw 
osobom trzecim. 

h. Tworzenie kopii wszelkiej dokumentacji nale�� cej do Wordcraft International Limited. 

i. Sprzeda�  lub przekazywanie praw do oprogramowania opisanego jako “Nie na sprzeda� ” lub 
“Kopia ewaluacyjna” lub “Kopia demonstracyjna” lub „Kopia szkoleniowa”. 

j. Wszelkie inne u� ytkowanie nie opisane w powy� szej cz�� ci “Dozwolone u� ytkowanie”, które 
wymaga
oby licencji na korzystanie z praw autorskich oprogramowania. 
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Licencja zawarta w niniejszej umowie wyga� nie automatycznie i bez uprzedzenia ze strony Wordcraft 
International Limited, je� li którykolwiek punkt niniejszej umowy nie zostanie spe
niony. 

PRAWO OBOWI� ZUJ� CE 
Niniejsza umowa podlega prawom Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó
nocnej. 

OGRANICZONA GWARANCJA 
Firma Wordcraft International Limited nie udziela � adnej wyra� nej b� d�  dorozumianej gwarancji � adnego 
rodzaju w odniesieniu do zawarto� ci niniejszego opakowania, a zw
aszcza odrzuca wszelk�  wyra� n�  b� d�  
dorozumian�  gwarancj�  pokupno� ci i przydatno� ci dla okre� lonego celu.  Zobowi� zanie prawne firmy  
Wordcraft International Limited ograniczone b� dzie do zast� pienia wadliwego produktu innym lub zwrotu 
pieni� dzy do wysoko� ci warto� ci � rodków pieni�� nych wydanych przy pierwotnym zakupie produktu.  W 
� adnym wypadku firma Wordcraft International Limited lub jej dostawcy nie b� d�  ponosi�  
odpowiedzialno� ci za wszelkie wyj� tkowe, przypadkowe, po� rednie b� d�  skutkowe uszkodzenia (w
� czaj� c 
w to bez ogranicze�  szkody spowodowane utrat�  dochodów lub zysków, przerw�  w prowadzeniu 
dzia
alno� ci, utrat�  b� d�  uszkodzeniem danych lub wszelkie inne szkody wynikaj� ce z instalacji, 
u� ytkowania b� d�  niemo� no� ci u� ytkowania niniejszego oprogramowania). Firma Wordcraft International 
Limited nie ponosi odpowiedzialno� ci za wszelkie roszczenia wynikaj� ce z u� ytkowania oprogramowania 
opisanego jako “Nie na sprzeda� ” lub “Kopia ewaluacyjna” lub “Kopia demonstracyjna” lub „Kopia 
szkoleniowa”. 

Firma Wordcraft International Limited nie ponosi odpowiedzialno� ci za wszelkie roszczenia wynikaj� ce z 
u� ytkowania oprogramowania dla celów innych ni�  te, dla których zosta
o ono sprzedane. 

Firma Wordcraft International Limited nie ponosi odpowiedzialno� ci za wszelkie roszczenia ze strony osób 
trzecich. 

� adne informacje przekazane firmie Wordcraft International Limited, ustnie b� d�  na pi� mie, lub otrzymane 
od firmy Wordcraft International Limited, lub autoryzowanego reprezentanta tej firmy, nie stanowi�  
gwarancji ani w � aden sposób nie rozszerzaj�  zakresu niniejszej gwarancji. 

PRAWA AUTORSKIE 
Oprogramowanie oraz dokumentacja stworzone przez firm�  Wordcraft International Limited jest chronione 
Mi � dzynarodowymi Konwencjami o ochronie praw autorskich. 

ZNAKI TOWAROWE 
Wordcraft jest znakiem towarowym firmy Wordcraft International Limited. 

Wszelkie inne znaki handlowe s�  uznane. 

Niniejsza umowa jest umow �  wi ��� c�  prawnie z firm �  Wordcraft International Limited.  
Je� li uwa � asz, � e nie mo � esz zaakceptowa �  wymienionych wy � ej warunków, zwró �  ca
e 
oprogramowanie w nieotwartym opakowaniu swojemu dos tawcy. 
© 2007 Wordcraft International Limited 

POL
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Zanim przeczytasz t �  instrukcj �  
Niniejsza instrukcja zawiera tak� e informacje, które mog�  by�  przydatne przy korzystaniu ze sprz� tu 
oznakowanego: 

 
Wa� ne instrukcje, zawsze post� puj zgodnie z nimi. 

 
Przydatne informacje, które warto zna� . 

Znaki towarowe 
·  Microsoft i Windows to znaki towarowe nale�� ce do firmy Microsoft Corporation w USA i innych 

krajach. 

·  Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader i Adobe Acrobat Reader to znaki towarowe nale�� ce do firmy 
Adobe Systems Incorporated. 

·  Inne nazwy produktów lub firm znajduj� ce si�  w tym przewodniku mog�  by�  nazwami marek lub 
znakami towarowymi danej firmy.
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TOSHIBA Viewer V2 

Wst� p 
Program TOSHIBA Viewer V2 zosta
 zaprojektowany specjalnie do u� ytku z Multifunkcyjnymi Systemami 
Cyfrowymi TOSHIBA e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/167/170F/200/203/205/206/207/237/250, 
DP80F/85F/120F/125F i urz� dzeniami do skanowania zgodnymi z TWAIN. 

Dost� pne s�  nast� puj� ce funkcje TOSHIBA Viewer V2: 

·  U� ywanie e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/167/170F/200/203/205/206/207/237/250, 
DP80F/85F/120F/125F jako drukarki. 

·  U� ywanie e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/167/170F/200/203/205/206/207/237/250, 
DP80F/85F/120F/125F jako skanera. 

·  Konfiguracja e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/167/170F/200/203/205/206/207/237/250, 
DP80F/85F/120F/125F z komputera. 

·  Skanowanie papierowych dokumentów za pomoc�  skanera TWAIN. 

Ta instrukcja obs
ugi zawiera wskazówki na temat instalacji sterownika drukarki GDI, sterownika skanera 
TWAIN i TOSHIBA Viewer V2 oraz podstawowe informacje o niektórych z wy� ej wymienionych funkcji. 

Instalacja 

 
Poni� sze instrukcje nale� y przeczyta�  i kierowa�  si�  nimi PRZED pod
� czeniem urz� dzenia MFP 
TOSHIBA do komputera. 

Minimalne wymagania sprz� towe 
Tak jak wi� kszo��  programów Windows, TOSHIBA Viewer V2 b� dzie dzia
a
 szybciej na komputerze z 
szybszym procesorem lub z wi� ksz�  pami� ci�  RAM. 

Je� li korzystasz z innych programów na komputerze w tym samym czasie, co TOSHIBA Viewer V2, 
zalecany jest szybszy procesor i dodatkowa pami��  RAM. 

System TOSHIBA Viewer V2 jest zgodny z Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft 
Windows Vista, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 i 
Microsoft Windows Server 2003 x64 Editions. Upewnij si� , � e Twoj komputer spe
nia nast� puj� ce kryteria. 

PC: 100% zgodny z PC/AT; nowoczesny procesor (x86) 800MHz lub wy� szy dla Windows 
2000 Professional, Windows XP Home lub Professional, Windows 2000 Server, 
Windows Server 2003 lub Windows Vista 32 bit 

100% zgodny z PC/AT; nowoczesny 64bit (x64) procesor 1GHz lub wy� szy dla 
Windows Vista 64-bit 

100% zgodny z PC/AT; nowoczesny 64bit (x64) procesor 1GHz lub wy� szy dla 
Windows XP Professional x64 Edition  

100% zgodny z PC/AT; nowoczesny 64bit (x64) procesor 1GHz lub wy� szy dla 
Windows Server 2003 x64 Editions 

System operacyjny: Microsoft Windows 2000 z Service Pack 4, Microsoft Windows XP z Service Pack 2, 
Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft 
Windows Server 2003 i Microsoft Windows Server 2003 x64 Editions 

Pami��  PC: 128MB RAM (zalecane 256MB) dla Windows 2000 lub Windows XPSP2 Home lub 
Professional 

256MB RAM dla Windows 2000 Server 

512MB RAM dla Windows Server 2003 

512MB RAM (zalecane 1GB) dla Windows Vista 32 bit 

1GB RAM dla Windows Vista 64 bit 
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256MB RAM (zalecane 512MB) dla Windows XP Professional x64 Edition 

512MB RAM (zalecane 1GB) dla Windows Server 2003 x64 Editions 

Twardy dysk: W zale� no� ci od tego, które cz�� ci Viewer V2 i które sterowniki drukarki i skanera s�  
zainstalowane, wymagane jest minimum 20MB wolnej przestrzeni na dysku. 

Monitor: Zalecana jest 24-bitowa kolorowa karta wideo i sterownik. 

Windows Vista wymaga DirectX 9 z minimum 128MB pami� ci graficznej.
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Instalacja sterowników drukarki i skanera 
Sterowniki drukarki i skanera pozwalaj�  na drukowanie i skanowanie za pomoc�  urz� dzenia MFP 
TOSHIBA.  S�  one tak� e u� ywane przez urz� dzenie do Konfiguracji MFP  zainstalowane osobno jako 
cz���  TOSHIBA Viewer V2 do konfiguracji urz� dzenia MFP TOSHIBA z komputera. 

Przed instalacj�  
Przed instalacj�  upewnij si� , � e spe
nione s�  nast� puj� ce warunki: 

·  Je� li poprzednia wersja sterownika drukarki jest ju�  zainstalowana na tym komputerze, usu�  ten 
sterownik drukarki z foldera Drukarki natychmiast po uruchomieniu Windows. 

·  Je� li u� ywasz urz� dzenia MFP TOSHIBA pod
� czonego za pomoc�  kabla TOSHIBA GF-1190 
USB�� LPT, upewnij si� , � e kabel GF-1190 jest pod
� czony do komputera i urz� dzenia MFP 
TOSHIBA oraz � e sterowniki USB dla GF-1190 dostarczone z kablem GF-1190 s�  ju�  zainstalowane. 

 
Ta opcja jest dost� pna tylko dla u� ytkowników Windows 2000, XP lub Server 2003, a 
niedost� pna dla u� ytkowników Windows Vista lub Windows x64 Editions. 

·  Upewnij si� , � e jeste�  zalogowany w Windows z uprawnieniammi Administratora. Je� li trzeba, rozwa�  
nadanie uprawnie�  Administratora normalnemu u� ytkownikowi Windows na czas trwania instalacji, a 
nast� pnie przywrócenie mu zwyk
ych uprawnie� . 

·  Zamknij wszystkie dzia
aj� ce programy, aby unikn��  konfliktów podczas instalacji. 

Na komputerze z Windows, do którego pod
� czone b� dzie urz� dzenie MFP 
TOSHIBA 
1. W
ó�  CD-ROM TOSHIBA Viewer V2 do nap� du dysków. 

2. Menu instalacyjne TOSHIBA Viewer V2 (poni� ej) powinno pojawi�  si�  automatycznie, je� li si�  nie 
pojawi, kliknij na Start, Uruchom, wpisz F:\SETUP.EXE (gdzie “F” to nap� d CD komputera) i kliknij 
na przycisk OK. 

 
Z listy w prawym dolnym rogu menu instalacyjnego TOSHIBA Viewer V2 wybierz �� dany j� zyk. 

Kliknij na Instaluj sterowniki drukarki i skanera . 



8/57 TOSHIBA Viewer V2 Instrukcja u� ytkownika POL 

3. Kliknij na od
� czone bezpo� rednio do tego komputera. 
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4. W zale� no� ci od sposobu pod
� czenia urz� dzenia MFP do komputera, skorzystaj z odpowiedniej sekcji 
poni� ej: 

o Urz� dzenia MFP TOSHIBA pod
� czone za pomoc�  kabla USB - pocz� tek na stronie 9. 

o Urz� dzenia MFP TOSHIBA pod
� czone za pomoc�  kabla równoleg
ego (LPT) - pocz� tek na stronie 
18. 

o Urz� dzenia MFP TOSHIBA pod
� czone za pomoc�  kabla GF-1190 USB do równoleg
ego - 
pocz� tek na stronie 23. 

Urz� dzenia MFP TOSHIBA pod
� czone za pomoc�  kabla USB 
5. Kliknij na To urz� dzenie MFP TOSHIBA jest pod
� czone za pomoc�  kabla USB. 

 
6. Sterowniki dla urz� dze�  USB MFP TOSHIBA s�  ju�  zainstalowane w Windows i mo� na je znale�� , 

kiedy pod
� czone jest kompatybilne urz� dzenie USB MFP TOSHIBA. W zale� no� ci od konfiguracji 
Windows, Windows mo� e wy� wietli�  ostrze� enie, � e sterowniki nie przesz
y testowania logo Windows 
lub � e nie rozpoznaje twórcy programu – kliknij na Mimo to Kontynuuj lub Zainstaluj ten sterownik 
mimo to. 



10/57 TOSHIBA Viewer V2 Instrukcja u� ytkownika POL 

7. Kiedy pojawi si�  nast� puj� cy ekran, pod
� cz urz� dzenie MFP TOSHIBA do komputera i w
� cz je. 

 
8. Windows powinien wykry�  pod
� czone urz� dzenie MFP TOSHIBA. 

Je� li u� ywane jest oprogramowanie Windows Vista, mog�  pojawi�  si�  krótkie wskazówki w czasie 
instalacji sterowników, przejd�  do kroku 14, aby kontynuowa� . 

W innych platformach Windows; kiedy wy� wietli si�  pytanie, czy Windows ma si�  po
� czy�  z 
Aktualizacjami Windows Update, wybierz Nie, nie tym razem, a nast� pnie kliknij na przycisk Dalej. 
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9. Zaznacz Zainstaluj oprogramowanie automatycznie (zalecane) i kliknij na przycisk Dalej. 

 
10. W zale� no� ci od konfiguracji Windows, program mo� e ustawi�  punkt odtwarzania systemu. 
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11. W zale� no� ci od konfiguracji Windows, Windows mo� e wy� wietli�  ostrze� enie, � e sterowniki nie 
przesz
y pozytywnie testowania Windows Logo – kliknij na Mimo to Kontynuuj . 

 
12. Poczekaj, a�  pliki sterownika USB zostan�  zainstalowane. 
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13. Kliknij na przycisk Zako� cz. 

 
14. Menu instalacyjne TOSHIBA Viewer V2 wykryje, � e nowe urz� dzenie USB MFP TOSHIBA jest 

pod
� czone i uruchomi instalacj�  sterowników drukarki i skanera, kliknij na przycisk Dalej. 
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15. Przeczytaj Umow�  Licencji Oprogramowania. Je� li zgadzasz si�  na warunki podane w Umowie 
Licencyjnej, kliknij na Zgadzam si� . Je� li si�  nie zgadzasz, kliknij na Anuluj, a instalacja zostanie 
przerwana. 

 
Je� li ju�  zainstalowa
e�  sterowniki drukarki i skanera dla innego urz� dzenia MFP TOSHIBA na tym 
komputerze, ta strona nie zostanie wy� wietlona. 

16. Wybierz rodzaj �� danej instalacji; w razie w� tpliwo� ci zaznacz “Typowa”, co zainstaluje wszystkie 
prawid
owe opcje oraz ukryje niektóre strony instalatora, aby upro� ci�  proces instalacji. 

 
Je� li zaznaczy
e�  “Typow� ” instalacj� , przejd�  do punktu 19. 
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17. Wybierz folder, w którym chcesz zainstalowa�  oprogramowanie, a nast� pnie kliknij na przycisk Dalej. 

 
Je� li wybra
e�  “Typowa” lub ju�  zainstalowa
e�  sterowniki drukarki i skanera dla innego urz� dzenia 
MFP TOSHIBA, ta strona nie zostanie wy� wietlona.  Przy “Typowej” instalacji, oprogramowanie 
instalowane jest w folderze “TOSHIBA Viewer V2\GDI&TWAIN” utworzonym w g
ównym folderze 
Windows “Pliki programowe”. 

18. Zaznacz, czy u� ytkownicy w innych miejscach sieci LAN mog�  skanowa�  za pomoc�  tego urz� dzenia 
MFP TOSHIBA. 

 
Je� li wybra
e�  “Typow� ” instalacj� , ta strona nie zostanie wy� wietlona i u� ytkownicy w innych 
miejscach sieci LAN b� d�  mogli skanowa�  za pomoc�  tego urz� dzenia MFP TOSHIBA. 
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19. Wybierz, czy drukarka ma by�  ustawiona jako domy� lna. 

 
20. Poczekaj, a�  pliki zostan�  skopiowane z p
yty CD. 
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21. Kliknij na przycisk Zako� cz, aby zako� czy�  instalacj� . 

 
Je� li zdalni u� ytkownicy mog�  skanowa�  za pomoc�  tego urz� dzenia MFP TOSHIBA, opcja Pozwól 
zdalnym u� ytkownikom na natychmiastowe skanowanie urz� dzeniem MFP zostanie wy� wietlona i 
je� li zostanie zaznaczona, sterownik dla tego urz� dzenia MFP TOSHIBA zostanie uruchomiony.  
Sterownik tego urz� dzenia MFP musi dzia
a�  zanim zdalny u� ytkownik b� dzie móg
 skanowa�  za 
pomoc�  tego urz� dzenia; mo� na go uruchomi�  r� cznie za pomoc�  odpowiedniego skrótu w menu Start, 
Programy, TOSHIBA Viewer V2, Urz� dzenia. 

Je� li nie ma zainstalowanych uprzednio drukarek, ta strona nie jest wy� wietlana. 

 
Mo� esz skopiowa�  skrót z menu Start, Programy, TOSHIBA Viewer V2, Urz� dzenia do 
folderu Autostart w menu Start, Programy, aby zdalni u� ytkownicy mogli skanowa�  za 
pomoc�  tego urz� dzenia MFP TOSHIBA jak tylko zalogujesz si�  do Windows. 
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Urz� dzenia MFP TOSHIBA pod
� czone za pomoc�  kabla równoleg
ego (LPT) 
5. Kliknij na To urz� dzenie MFP TOSHIBA jest pod
� czone za pomoc�  kabla równoleg
ego. 

 
6. Pod
� cz urz� dzenie MFP TOSHIBA do portu LPT komputera, w
� cz urz� dzenie, a nast� pnie kliknij na 

Kliknij tutaj, aby rozpocz ��  instalacj�  sterowników. 
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7. Kiedy uruchomi si�  instalator sterowników drukarki i skanera, kliknij na przycisk Dalej. 

 
8. Przeczytaj Umow�  Licencyjn�  Oprogramowania. Je� li zgadzasz si�  zaakceptowa�  warunki Umowy 

Licencyjnej, kliknij na Zgadzam si� . Je� li si�  nie zgadzasz, kliknij na Anuluj , a instalacja zostanie 
przerwana. 

 
Je� li ju�  zainstalowa
e�  sterowniki drukarki i skanera dla innego urz� dzenia MFP TOSHIBA na tym 
komputerze, ta strona nie zostanie wy� wietlona. 
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9. Wybierz rodzaj �� danej instalacji, w razie w� tpliwo� ci zaznacz “Typowa”, co zainstaluje wszystkie 
prawid
owe opcje oraz ukryje niektóre strony instalatora, aby upro� ci�  proces instalacji. 

 
Je� li zaznaczy
e�  “Typow� ” instalacj� , przejd�  do punktu 12. 

10. Wybierz folder, w którym ma by�  zainstalowane oprogramowanie, a nast� pnie kliknij na przycisk 
Dalej. 

 
Je� li wybra
e�  “Typowa” lub ju�  zainstalowa
e�  sterowniki drukarki i skanera dla innego urz� dzenia 
MFP TOSHIBA, ta strona nie zostanie wy� wietlona.  Przy “Typowej” instalacji, oprogramowanie 
instalowane jest w folderze “TOSHIBA Viewer V2\GDI&TWAIN” utworzonym w g
ównym folderze 
Windows “Pliki programowe”.  



21/57 TOSHIBA Viewer V2 Instrukcja u� ytkownika POL 

11. Zaznacz, czy u� ytkownicy w innych miejscach sieci LAN mog�  skanowa�  za pomoc�  tego urz� dzenia 
MFP TOSHIBA. 

 
Je� li wybra
e�  “Typow� ” instalacj� , ta strona nie zostanie wy� wietlona i u� ytkownicy w innych 
miejscach sieci LAN b� d�  mogli skanowa�  za pomoc�  tego urz� dzenia MFP TOSHIBA. 

12. Wybierz model urz� dzenia MFP TOSHIBA, którego u� ywasz, a nast� pnie kliknij na przycisk Dalej. 
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13. Zaznacz port, do którego pod
� czone jest urz� dzenie MFP TOSHIBA. 

 
Je� li zainstalowany jest tylko jeden odpowiedni port na tym komputerze, ten port b� dzie zaznaczony 
automatycznie i ta strona nie zostanie wy� wietlona. 

14. Wybierz, czy drukarka ma by�  ustawiona jako domy� lna. 
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15. Prosz�  czeka� , a�  pliki zostan�  skopiowane z p
yty CD. 

 
16. Kliknij na przycisk Zako� cz, aby zako� czy�  instalacj� . 

 
Je� li zdalni u� ytkownicy mog�  skanowa�  za pomoc�  tego urz� dzenia MFP TOSHIBA, opcja Pozwól 
zdalnym u� ytkownikom na natychmiastowe skanowanie urz� dzeniem MFP zostanie wy� wietlona i 
je� li zostanie zaznaczona, sterownik dla tego urz� dzenia MFP TOSHIBA zostanie uruchomiony.  
Sterownik tego urz� dzenia MFP  mo� na uruchomi�  r� cznie za pomoc�  odpowiedniego skrótu w menu 
Start, Programy, TOSHIBA Viewer V2, Urz� dzenia. 

Je� li instalator wykryje, � e konieczne jest ponowne uruchomienie systemu Windows, powy� sza strona o 
tym zawiadomi. 

 
Mo� esz skopiowa�  skrót z menu Start, Programy, TOSHIBA Viewer V2, Urz� dzenia do 
folderu Autostart w menu Start, Programy, aby zdalni u� ytkownicy mogli skanowa�  za 
pomoc�  tego urz� dzenia MFP TOSHIBA jak tylko zalogujesz si�  do Windows. 

Urz� dzenia MFP TOSHIBA pod
� czone za pomoc�  kabla GF-1190 USB do równoleg
ego 

 
Ta opcja jest dost� pna tylko dla u� ytkowników Windows 2000, XP lub Server 2003, a niedost� pna 
dla u� ytkowników Windows Vista lub Windows x64 Editions. 
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5. Kliknij na Urz� dzenie MFP TOSHIBA jest pod
� czone kablem USB TOSHIBA GF-1190 poprzez 
kabel równoleg
y. 

 
6. Menu instalacyjne TOSHIBA Viewer V2 wykryje zainstalowane sterowniki GF-1190 i obs
ugiwane 

urz� dzenia MFP TOSHIBA pod
� czone do nich. 

Je� li sterownik zostanie wykryty, instalacja sterowników drukarki i skanera rozpocznie si�  
automatycznie z uprzednio wybranym portem i modelem urz� dzenia MFP, w przeciwnym wypadku 
kliknij na Kliknij tutaj, aby r � cznie wybra�  urz� dzenie MFP i port, aby wybra�  model urz� dzenia 
MFP TOSHIBA oraz port r� cznie (co nie zosta
o pokazane poni� ej). 
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7. Kiedy uruchomi si�  instalator sterowników drukarki i skanera, kliknij na przycisk Dalej. 

 
8. Przeczytaj Umow�  Licencyjn�  Oprogramowania. Je� li zgadzasz si�  zaakceptowa�  warunki Umowy 

Licencyjnej, kliknij na Zgadzam si� . Je� li si�  nie zgadzasz, kliknij na Anuluj , a instalacja zostanie 
przerwana. 

 
Je� li ju�  zainstalowa
e�  sterowniki drukarki i skanera dla innego urz� dzenia MFP TOSHIBA na tym 
komputerze, ta strona nie zostanie wy� wietlona. 
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9. Wybierz rodzaj �� danej instalacji, w razie w� tpliwo� ci zaznacz “Typowa”, co zainstaluje wszystkie 
prawid
owe opcje oraz ukryje niektóre strony instalatora, aby upro� ci�  proces instalacji. 

 
Je� li zaznaczy
e�  “Typow� ” instalacj� , przejd�  do punktu 12. 

10. Wybierz folder, w którym ma by�  zainstalowane oprogramowanie, a nast� pnie kliknij na przycisk 
Dalej. 

 
Je� li wybra
e�  “Typow� ” instalacj�  lub ju�  zainstalowa
e�  sterowniki drukarki i skanera dla innego 
urz� dzenia MFP TOSHIBA, ta strona nie zostanie wy� wietlona.  Przy “Typowej” instalacji, 
oprogramowanie instalowane jest w folderze “TOSHIBA Viewer V2\GDI&TWAIN” utworzonym w 
g
ównym folderze Windows “Pliki programowe”. 
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11. Zaznacz, czy u� ytkownicy w innych miejscach sieci LAN mog�  skanowa�  za pomoc�  tego urz� dzenia 
MFP TOSHIBA. 

 
Je� li wybra
e�  “Typow� ” instalacj� , ta strona nie zostanie wy� wietlona i u� ytkownicy w innych 
miejscach sieci LAN b� d�  mogli skanowa�  za pomoc�  tego urz� dzenia MFP TOSHIBA. 

12. Wybierz, czy drukarka ma by�  ustawiona jako domy� lna. 
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13. Prosz�  czeka� , a�  pliki zostan�  skopiowane z p
yty CD. 

 
14. Kliknij na przycisk Zako� cz, aby zako� czy�  instalacj� . 

 
Je� li zdalni u� ytkownicy mog�  skanowa�  za pomoc�  tego urz� dzenia MFP TOSHIBA, opcja Pozwól 
zdalnym u� ytkownikom na natychmiastowe skanowanie urz� dzeniem MFP zostanie wy� wietlona i 
je� li zostanie zaznaczona, sterownik dla tego urz� dzenia MFP TOSHIBA zostanie uruchomiony.  
Sterownik tego urz� dzenia MFP  mo� na uruchomi�  r� cznie za pomoc�  odpowiedniego skrótu w menu 
Start, Programy, TOSHIBA Viewer V2, Urz� dzenia. 

Je� li instalator wykryje, � e konieczne jest ponowne uruchomienie systemu Windows, powy� sza strona o 
tym zawiadomi. 

 
Mo� esz skopiowa�  skrót z menu Start, Programy, TOSHIBA Viewer V2, Urz� dzenia do 
folderu Autostart w menu Start, Programy, aby zdalni u� ytkownicy mogli skanowa�  za 
pomoc�  tego urz� dzenia MFP TOSHIBA jak tylko zalogujesz si�  do Windows. 
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Na innych kompatybilnych komputerach z Windows w innych miejscach sieci 
LAN 

Instalacja sterowników drukarki 

 
Przed rozpocz� ciem drukowania z innych komputerów z Windows na urz� dzeniu MFP TOSHIBA, 
nale� y: 

·  Zainstalowa�  sterowniki drukarki i skanera na komputerze, do którego pod
� czone jest 
urz� dzenie MFP TOSHIBA. Zapoznaj si�  z sekcj�  zaczynaj� c�  si�  na stronie 7, aby uzyska�  
wi� cej szczegó
ów. 

·  Udost� pni�  drukark�  za pomoc�  normalnej funkcji udost� pniania urz� dze�  w Windows 
znajduj� cej si�  w menu Start, Panel Sterowania, Drukarki i Faksy, klikaj� c prawym 
przyciskiem myszy na drukark�  i zaznaczaj� c Udost� pnij. 

Nast� puj� ce instrukcje dotycz�  sytuacji, w których zarówno komputer, do którego pod
� czone jest 
urz� dzenie MFP TOSHIBA, jak i zdalny komputera, na którym instalowany jest sterownik drukarki 
u� ywaj�  oprogramowania Windows 2000, XP, Vista x86 lub Server 2003 w dowolnej kombinacji. 

Na innych komputerach, z których chcesz wysy
a�  pliki do drukowania na urz� dzeniu MFP TOSHIBA: 

1. Kliknij na menu Start, Panel Sterowania, Drukarki i Faksy. 

2. Kliknij na Dodaj drukark � . 

3. Wype
niaj kolejno instrukcje po
� czenia si�  z drukark �  pod
� czon�  do innego komputera – 
sterownik drukarki zostanie automatycznie pobrany na zdalny komputer z Windows. 

Je� li komputer, do którego pod
� czone jest urz� dzenie MFP TOSHIBA, lub zdalny komputer, na którym 
instalowany jest sterownik drukarki u� ywa 64-bitowej wersji Windows XP, Server 2003 lub Vista, to 
wtedy: 

1. W
ó�  CD-ROM TOSHIBA Viewer V2 do nap� du CD komputera. 

2. Menu instalacyjne TOSHIBA Viewer V2 (poni� ej) powinno pojawi�  si�  automatycznie; je� li go nie 
wida� , kliknij na Start, Uruchom, wpisz F:\SETUP.EXE (gdzie “F” to nap� d CD ROM), a nast� pnie 
kliknij na przycisk OK. 

 
Wybierz �� dany j� zyk z listy w prawym dolnym rogu Menu Instalacyjnego TOSHIBA Viewer V2. 
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Kliknij na Instaluj sterowniki drukarki i skanera . 

3. Kliknij na Pod
� czone do innego komputera w sieci. 

 
4. Kliknij na Drukuj za pomoc�  urz� dzenia MFP TOSHIBA MFP w innym miejscu sieci. 
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5. Zostanie teraz uruchomiony instalator sterowników drukarki sieciowej, kliknij na przycisk Dalej. 

 
6. Przeczytaj Umow�  Licencyjn�  Oprogramowania. Je� li zgadzasz si�  zaakceptowa�  warunki Umowy 

Licencyjnej, kliknij na Zgadzam si� . Je� li si�  nie zgadzasz, kliknij na Anuluj , a instalacja zostanie 
przerwana. 
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7. Wybierz model urz� dzenia MFP TOSHIBA, którego u� ywasz, a nast� pnie kliknij na przycisk Dalej. 

 
8. Kliknij na przycisk Przegl� daj, aby znale��  ju�  udost� pnion�  drukark�  TOSHIBA. 
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9. Kliknij na ikon�  “+” po lewej stronie odpowiedniego wpisu na li� cie miejsc sieciowych, aby znale��  i 
zaznaczy�  udost� pnion�  drukark�  TOSHIBA, a nast� pnie kliknij na przycisk OK. 

 
10. 	 cie� ka adresowa udost� pnionej drukarki TOSHIBA pokazana jest na stronie instalatora, kiedy si�  

ponownie pojawi; kliknij na przycisk Zainstaluj , aby kontynuowa� . 
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11. Wybierz, czy drukarka ma by�  ustawiona jako domy� lna. 

 
12. Prosz�  czeka� , a�  pliki zostan�  skopiowane z p
yty CD. 
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13. Kliknij na przycisk Zako� cz, aby zako� czy�  instalacj� . 

 
Je� li instalator wykryje, � e konieczne jest ponowne uruchomienie systemu Windows, powy� sza strona o 
tym zawiadomi. 

Instalacja sterowników skanera sieciowego 
Sterowniki skanera sieciowego pozwalaj�  na skanowanie za pomoc�  urz� dzenia MFP TOSHIBA 
pod
� czonego do innego komputera w tej samej sieci LAN, co komputer, na którym instalowane s�  
sterowniki skanera sieciowego. 

 
Przed rozpocz� ciem skanowania z innych komputerów Windows za pomoc�  urz� dzenia MFP 
TOSHIBA, nale� y zainstalowa�  sterowniki drukarki i skanera na komputerze, do którego pod
� czone 
jest urz� dzenie MFP TOSHIBA i pozwoli�  zdalnym u� ytkownikom na skanowanie na nim. Zapoznaj 
si�  z sekcj�  zaczynaj� c�  si�  na stronie 7, aby uzyska�  wi� cej szczegó
ów. 

Na innych komputerach, z których chcesz skanowa�  za pomoc�  urz� dzenia MFP TOSHIBA: 

1. W
ó�  CD-ROM TOSHIBA Viewer V2 do nap� du CD komputera. 
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2. Menu instalacyjne TOSHIBA Viewer V2 (poni� ej) powinno pojawi�  si�  automatycznie; je� li go nie 
wida� , kliknij na Start, Uruchom, wpisz F:\SETUP.EXE (gdzie “F” to nap� d CD-ROM), a nast� pnie 
kliknij na przycisk OK. 

 
Wybierz �� dany j� zyk z listy w prawym dolnym rogu Menu Instalacyjnego TOSHIBA Viewer V2. 

Kliknij na Instaluj sterowniki drukarki i skanera . 

3. Kliknij na Pod
� czone do innego komputera w sieci. 

 



37/57 TOSHIBA Viewer V2 Instrukcja u� ytkownika POL 

4. Kliknij na Skanuj za pomoc�  urz� dzenia MFP TOSHIBA MFP w innym miejscu sieci. 

 
5. Instalator sterowników drukarki i skanera zostanie uruchomiony; kliknij na przycisk Dalej. 
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6. Przeczytaj Umow�  Licencyjn�  Oprogramowania. Je� li zgadzasz si�  zaakceptowa�  warunki Umowy 
Licencyjnej, kliknij na Zgadzam si� . Je� li si�  nie zgadzasz, kliknij na Anuluj , a instalacja zostanie 
przerwana. 

 
Je� li ju�  zainstalowa
e�  sterowniki drukarki i skanera dla innego urz� dzenia MFP TOSHIBA na tym 
komputerze, ta strona nie zostanie wy� wietlona. 

7. Wybierz folder, w którym ma by�  zainstalowane oprogramowanie, a nast� pnie kliknij na przycisk 
Zainstaluj . 

 
Je� li ju�  zainstalowa
e�  sterowniki drukarki i skanera dla innego urz� dzenia MFP TOSHIBA na tym 
komputerze, ta strona nie zostanie wy� wietlona. 
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8. Prosz�  czeka� , a�  pliki zostan�  skopiowane z p
yty CD. 

 
9. Kliknij na przycisk Zako� cz. 

 
Je� li instalator wykryje, � e konieczne jest ponowne uruchomienie systemu Windows, powy� sza strona o 
tym zawiadomi. 
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10. Program Konfiguracja skanera sieciowego zostanie automatycznie uruchomiony. Wybierz urz� dzenie 
MFP TOSHIBA, którego chcesz u� ywa�  do skanowania i zmie�  jego nazw� , je� li nazwa domy� lna Ci 
nie odpowiada, a nast� onie kliknij na przycisk OK. 

 
11. Wy� wietlona jest lista zdalnych urz� dze�  MFP TOSHIBA, których mo� na u� ywa�  do skanowania na 

tym komputerze; kliknij na przycisk Zamknij , aby zako� czy� . 

 
Za pomoc�  tego programu mo� na pó� niej zmieni�  konfiguracj�  urz� dzenia MFP TOSHIBA, którego 
mo� na u� ywa�  do skanowania na tym komputerze za pomoc�  skrótu Start, Programy, TOSHIBA 
Viewer V2, Konfiguracja skanera sieciowego. 

Teraz mo� na ju�  u� ywa�  zdalnego urz� dzenia MFP TOSHIBA do skanowania, tak jakby by
o pod
� czone 
bezpo� rednio do komputera, je� li tylko sterownik urz� dzenia MFP TOSHIBA dzia
a na komputerze, do 
którego jest ono fizycznie pod
� czone w danym momencie. 

 
Mo� esz poprosi�  u� ytkownika przy komputerze, do którego urz� dzenie jest fizycznie pod
� czone,  
aby skopiowa
 odpowiedni skrót ze swojego foldera Start, Programy, TOSHIBA Viewer V2, 
Urz� dzenia do foldera skrótów Autostart , aby urz� dzenie MFP TOSHIBA by
o dost� pne dla 
skanowania dla zdalnych u� ytkowników jak tylko lokalny u� ytkownik zaloguje si�  do Windows. 

Instalacja programu TOSHIBA Viewer V2 

Przed instalacj�  programu TOSHIBA Viewer V2 
Przed instalacj�  upewnij si� , � e nast� puj� ce warunki s�  spe
nione: 

·  Zainstalowa
e�  ju�  sterowniki USB (je� li to konieczne), drukarki i skanera dla urz� dzenia MFP 
TOSHIBA i � e urz� dzenie to jest pod
� czone do komputera TOSHIBA. W celu uzyskania dalszych 
informacji zapoznaj si�  z sekcjami opisuj� cymi proces instalacji zaczynaj� cymi si�  na stronie 7 tego 
przewodnika. 
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·  Upewnij si� , � e jeste�  zalogowany do Windows z uprawnieniami Administratora. Je� li trzeba, rozwa�  
nadanie uprawnie�  Administratora normalnemu u� ytkownikowi Windows na czas trwania instalacji, a 
nast� pnie przywrócenie mu zwyk
ych uprawnie� . 

·  Zamknij wszystkie dzia
aj� ce programy, aby unikn��  konfliktów podczas instalacji. 

Instalacja 
Wy� wietlane okna dialogowe mog�  si�  ró� ni�  w zale� no� ci od konfiguracji komputera. Ekrany obrazuj�  
przyk
ady dla Windows XP. 

1. W
ó�  CD-ROM TOSHIBA Viewer V2 do nap� du CD-ROM. 

2. Menu instalacyjne TOSHIBA Viewer V2 (poni� ej) powinno pojawi�  si�  automatycznie; je� li go nie 
wida� , kliknij na Start, Uruchom, wpisz F:\SETUP.EXE (gdzie “F” to nap� d CD-ROM) i kliknij na 
przycisk OK. 

 
Wybierz �� dany j� zyk z listy w prawym dolnym rogu. 

3. Kliknij na Instalacja Programów. 
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4. Kliknij na przycisk Dalej. 

 
5. Przeczytaj Umow�  Licencyjn�  Oprogramowania. Je� li zgadzasz si�  zaakceptowa�  warunki Umowy 

Licencyjnej, kliknij na Zgadzam si� . Je� li si�  nie zgadzasz, kliknij na Anuluj , a instalacja zostanie 
przerwana. 

 
Je� li instalujesz ponownie TOSHIBA Viewer V2, ta strona nie zostanie wy� wietlona. 
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6. Wybierz rodzaj �� danej instalacji, w razie w� tpliwo� ci zaznacz “Typowa”, co zainstaluje wszystkie 
prawid
owe opcje oraz ukryje niektóre strony instalatora, aby upro� ci�  proces instalacji. 

 
Je� li zaznaczy
e�  “Typow� ” instalacj� , przejd�  do punktu 9. 

7. Wybierz folder, w którym ma by�  zainstalowane oprogramowanie, a nast� pnie kliknij na przycisk 
Dalej. 

 
Je� li zaznaczy
e�  “Typow� ” instalacj�  lub instalujesz oprogramowanie ponownie, ta strona nie zostanie 
wy� wietlona. 
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8. Zaznacz, które z trzech komponentów, które tworz�  oprogramowanie TOSHIBA Viewer V2, chcesz 
zainstalowa�  i kliknij na przycisk Zainstaluj . 

TOSHIBA Viewer V2 u� ywany jest do wy� wietlania zeskanowanych i zapisanych obrazów; Narz� dzie 
do konfiguracji urz� dzenia MFP u� ywane jest do konfiguracji urz� dzenia MFP TOSHIBA z komputera; 
P3import wy� wietlony jest tylko wtedy, gdy kopia TOSHIBA Viewer jest ju�  zainstalowana i u� ywany 
jest do eksportowania danych z tego programu. 

 
Je� li wybra
e�  “Typow� ” instalacj� , ta strona nie zostanie wy� wietlona i wszystkie odpowiednie 
komponenty zostan�  zainstalowane. 

9. Prosz�  czeka� , a�  pliki zostan�  skopiowane z p
yty CD. 

 



45/57 TOSHIBA Viewer V2 Instrukcja u� ytkownika POL 

10. Je� li instalujesz komponent “Narz� dzie do konfiguracji urz� dzenia MFP”, ale jeszcze nie zainstalowa
e�  
sterowników drukarki i skanera dla urz� dzenia MFP TOSHIBA z CD TOSHIBA Viewer V2, instalator 
wy� wietli poni� sz�  stron� . Po przeczytaniu informacji kliknij na przycisk Dalej. 

 
11. Po zako� czeniu instalacji zostanie wy� wietlona opcja uruchomienia TOSHIBA Viewer V2 oraz, zaraz 

po instalacji P3import, opcja eksportowania danych z ju�  zainstalowanego oprogramowania TOSHIBA 
Viewer. Zaznacz �� dane opcje i kliknij na przycisk Zako� cz. 

 
Je� li instalator wykryje, � e konieczne jest ponowne uruchomienie systemu Windows, powy� sza strona o 
tym zawiadomi. 

Odinstalowanie 

Odinstalowanie sterowników drukarki i skanera 
1. Kliknij na Start, a nast� pnie Panel Sterowania. 

2. Wybierz Dodaj/Usu�  programy lub Programy i funkcje. 

3. Wybierz Sterowniki drukarki i skanera TOSHIBA i kliknij na przypisany im przycisk 
Usu� /Odinstaluj . 
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4. Aby potwierdzi�  odinstalowanie oprogramowania, kliknij na przycisk Odinstaluj , za�  aby przerwa�  i 
pozostawi�  program zainstalowany, kliknij na przycisk Anuluj. 

5. Po zako� czeniu usuwania oprogramowania, kliknij na przycisk Zako� cz, aby zamkn��  program 
odinstaluj� cy. 

Odinstalowanie sterowników skanera sieciowego 
1. Kliknij na Start, a nast� pnie Panel Sterowania. 

2. Wybierz Dodaj/Usu�  programy lub Programy i funkcje. 

3. Wybierz Sterowniki skanera sieciowego TOSHIBA i kliknij na przypisany mu przycisk 
Usu� /Odinstaluj . 

4. Aby potwierdzi�  odinstalowanie oprogramowania, kliknij na przycisk Odinstaluj , za�  aby przerwa�  i 
pozostawi�  program zainstalowany, kliknij na przycisk Anuluj. 

5. Po zako� czeniu usuwania oprogramowania, kliknij na przycisk Zako� cz, aby zamkn��  program 
odinstaluj� cy. 

Odinstalowanie TOSHIBA Viewer V2 
1. Kliknij na Start, a nast� pnie Panel Sterowania. 

2. Wybierz Dodaj/Usu�  programy lub Programy i funkcje. 

3. Wybierz TOSHIBA Viewer V2 i kliknij na przypisany mu przycisk Usu� /Odinstaluj . 

4. Aby potwierdzi�  odinstalowanie oprogramowania, kliknij na przycisk Odinstaluj , za�  aby przerwa�  i 
pozostawi�  program zainstalowany, kliknij na przycisk Anuluj. 

5. Po zako� czeniu usuwania oprogramowania, kliknij na przycisk Zako� cz, aby zamkn��  program 
odinstaluj� cy. 

Praca z programem 

TOSHIBA Viewer V2 
Program TOSHIBA Viewer V2 instaluje do trzech komponentów: 

·  Przegl� darka: u� ywana do wy� wietlania, skanowania, drukowania i zapisywania obrazów oraz do 
tworzenia “skrótów” 
� cz� cych te funkcje. 

·  Narz� dzie do konfiguracji urz� dzenia MFP: u� ywane do konfiguracji urz� dzenia MFP TOSHIBA z 
komputera. 

·  P3import: u� ywany do eksportowania danych z istniej� cego programu TOSHIBA Viewer, 
ImageVision2000 lub SmartLink2000 ju�  zainstalowanego na komputerze. 



47/57 TOSHIBA Viewer V2 Instrukcja u� ytkownika POL 

Przegl� darka – P3console 

G
ówny widok 
Aby uruchomi�  P3console, u� yj skrótu Start, Programy, TOSHIBA Viewer V2, TOSHIBA Viewer V2: 

 
G
ówny widok sk
ada si�  z 4 cz�� ci: 

1. Pasek menu: Plik , Edytuj , Widok, Wstaw, Narz� dzia, Okno oraz Pomoc. 

2. Pasek narz� dzi: Otwórz, Zapisz, Skanuj, Drukuj , Wy� lij  oraz Preferencje. 

3. Pole obrazu: w tym polu ukazuj�  si�  otwarte pliki graficzne, ka� dy w osobnym oknie. Niektóre pliki 
graficzne mog�  zawiera�  wiele obrazów (w P3console nazywanych stronami) – wszystkie strony 
nale�� ce do danego pliku graficznego wy� wietlane s�  w tym samym oknie. 

4. Pasek statusu: pokazuje wiadomo� ci z informacj�  o statusie. 

Nowe pliki graficzne mo� na tworzy�  za pomoc�  menu Plik, Nowy lub Plik, Pobierz lub za pomoc�  
przycisku Skanuj w pasku narz� dzi, w zale� no� ci od tego, jak plik ma zosta�  utworzony. 

Aby otworzy�  istniej� ce pliki graficzne, mo� na u� y�  menu Plik, Otwórz lub przycisku Otwórz w pasku 
narz� dzi lub przenie��  pliki graficzne z Windows Explorer na t
o pola obrazu w P3console.  Aby po
� czy�  
oddzielne pliki graficzne w jeden plik graficzny w P3console, mo� esz albo zaznaczy�  i przeci� gn��  kilka z 
nich naraz z Windows Explorer, albo zaznaczy�  kilka w dialogu Otwórz zanim klikniesz na na przycisk 
Otwórz. 

Aby do
� czy�  dodatkowe obrazy jako nowe strony aktualnego pliku graficznego, mo� na u� y�  menu Wstaw, 
Plik lub Wstaw, Zeskanowany obraz. Mo� na tak� e dodawa�  strony przenosz� c pliki graficzne z Windows 
Explorer i upuszczaj� c je w otwartym pliku graficznym w P3console. 
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Kliknij na strony wewn� trz pliku, aby je zaznaczy� , za�  aby zaznaczy�  kilka stron naraz, przytrzymaj 
klawisz Ctrl  klikaj� c na poszczególne strony; zaznaczone strony b� d�  mia
y ciemniejsz�  otoczk�  i 
pod� wietlony numer strony. Przenie�  zaznaczone strony wewn� trz pliku, aby zmieni�  ich kolejno��  lub do 
innego pliku tak� e otwartego w P3console, aby je tam umie� ci� . Aby skopiowa�  strony zamiast je przenie�� , 
nale� y przytrzyma�  klawisz Ctrl  podczas przenoszenia ich z oryginalnego pliku. Funkcje Kopiuj , Wytnij , 
Wklej i Usu�  dost� pne s�  poprzez prawy przycisk myszki. 

 
Menu Narz� dzia, U
ó�  strony tak� e pozwala na zmian�  kolejno� ci stron wewn� trz pliku graficznego. 
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Przegl� darka stron 
Podwójne klikni� cie na stron�  wy� wietli j �  we wbudowanej w P3console przegl� darce stron. 

 
Pasek narz� dzi na dole przegl� darki stron zawiera nast� puj� ce funkcje: 

·  Poka�  poprzedni�  stron�  pliku. 

·  Poka�  nast� pn�  stron�  pliku. 

·  Obró�  stron�  o 90 stopni w prawo. 

·  Obróc stron�  o 90 stopni w lewo. 

·  Poka�  lustrzane odbicie strony - pionowo. 

·  Poka�  lustrzane odbicie strony - poziomo. 

·  Przybli�  obraz. 

·  Oddal obraz. 

·  Przybli�  a�  do szeroko� ci strony. 

·  Przybli� , aby pokaza�  ca
�  stron� . 

·  W
� cz/Wy
� cz tryb dopisków. 

W trybie dopisków mo� na dodawa�  dopiski do strony, klikaj� c i przesuwaj� c kursor, rysuj� c prostok� t, 
w którym zostanie umieszczona notatka. 

Przed zamkni� ciem strony lub klikni� ciem na przycisk Nast� pna/Poprzednia Strona w pasku narz� dzi 
dopiski mo� na edytowa�  lub usuwa�  klikaj� c na nie dwukrotnie, przesuwa� , klikaj� c na nie i 
przeci� gaj� c je w inne miejsce, b� d�  powi� ksza�  je lub zmniejsza� , klikaj� c na brzeg lub róg notatki i 
przesuwaj� c go. Przy zamkni� ciu wyswietlanej strony wszystkie dopiski staj�  si�  cz�� ci�  obrazu i nie 
mo� na ich ju�  edytowa�  ani usuwa� . 
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·  Edytuj obraz w zewn� trznym edytorze. 

Domyslnie obraz b� dzie edytowany za pomoc�  przypisanego mu programu; mo� na okre� lic, jakiego 
programu chce si�  u� y� , za pomoc�  menu Plik, Preferencje w dialogu Zaawansowane. 

·  Usu�  t�  stron�  z pliku. 

 
Kliknij na obraz i przeci� gnij go, aby go przesun��  dowolnie, aby przesun��  obraz w gór�  i w dó
, 
skorzystaj z rolki do przewijania myszy, za�  aby przybli� y� /oddali�  obraz, przekr��  rolk�  do 
przewijania myszy trzymaj� c wci� ni� ty przycisk Ctrl . 

Skanowanie 
Za pomoc�  P3console mo� na skanowa�  lub pobiera�  pojedyncze lub wielostronicowe dokumenty z ka� dego 
skanera zgodnego z TWAIN – mo� e to by�  urz� dzenie MFP, skaner p
aski b� d�  aparat cyfrowy. 

Aby zmieni�  miejsce, z którego P3console pobiera obrazy, u� yj menu Plik, Wybierz skaner. 

Aby zeskanowa�  stron�  lub strony do nowego pliku graficznego, nale� y u� y�  menu Plik, Pobierz lub 
przycisku Skanuj na pasku narz� dzi. 

Aby zeskanowa�  dodatkow�  stron�  lub strony do pliku ju�  otwartego i zaznaczonego w P3console, mo� na 
u� y�  menu Wstaw, Zeskanowany obraz lub klikn��  prawym przyciskiem myszki na istniej� cy obraz i 
wybra�  Wstaw zeskanowany obraz. 

Przy pobieraniu obrazów za pomoc�  przycisku Skanuj na pasku narz� dzi lub polecenia Wstaw 
zeskanowany obraz w menu prawego przycisku myszki mo� na wybra� , czy dialog TWAIN (przez który 
mo� na skonfigurowa�  ustawienia dla skanowania obrazu) ma by�  wy� wietlony, czy nie, poprzez menu Plik, 
Preferencje w sekcji Skanowanie. 

Skanowanie dwustronne 
Je� li chcesz zeskanowa�  obraz z dwóch stron kartki papieru, ale Twój skaner nie potrafi skanowa�  
dwustronnie, mo� esz uzy�  P3console do stworzenia jednego pliku zawieraj� cego skany obu stron kartki: 

1. U� yj menu Plik, Pobierz lub przycisku Skanuj na pasku narz� dzi, aby zeskanowa�  nieparzyste strony 
rosn� co do nowego pliku graficznego. 

2. U� yj menu Wstaw, Zeskanowany obraz, aby zeskanowa�  parzyste strony rosn� co. 

3. Wybierz menu Narz� dzia, U
ó�  strony i kliknij na przycisk Dwustronne, aby u
o� y�  strony w 
oryginalnej kolejno� ci. 

 
Je� li skanujesz za pomoc�  urz� dzenia MFP TOSHIBA z zainstalowanym RADF, wybierz opcj�  
Dwustronny, aby zeskanowa�  obie strony papieru w jednym pobraniu. 

W
ó�  kartki pierwsz�  stron�  ku górze. 

Drukowanie pliku graficznego 
Aby wydrukowa�  plik graficzny otwarty i zaznaczony w P3console mo� na: 

·  Wybra�  menu Plik, Drukuj . 

Dialog drukowania Windows, w którym mo� esz wybra�  drukark�  inn�  ni�  domy� lna, zawsze si�  
wy� wietli  

·  Klikn ��  na przycisk Drukuj na pasku narz� dzi. 

Opcj�  drukowania stron wi� kszych ni�  papier w drukarce, a tak� e wy� wietlanie dialogu drokowania 
Windows mo� na skonfigurowa�  za pomoc�  przycisku Drukuj na pasku narz� dzi poprzez menu Plik, 
Preferencje w sekcji Drukowanie w zak
adce Drukowanie. 

Zapisywanie pliku graficznego 
Po otworzeniu lub stworzeniu pliku graficznego i zaznaczeniu go w P3console: 
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·  Wybierz menu Plik, Zapisz jako, aby zapisa�  plik graficzny pod now�  nazw�  lub jako nowy typ pliku 
lub menu Plik, Zapisz, aby zast� pi�  oryginalny plik graficzny (je� li istnia
). 

·  Je� li wybra
e�  menu Plik, Zapisz jako lub je� li obraz nie by
 wcze� niej zapisany, pojawi si�  dialog 
Zapisz jako. Przegl� daj foldery, aby dotrze�  do tego, w którym chcesz zapisa�  dany plik graficzny, 
wpisz nazw�  dla niego, wybierz �� dany typ pliku i kliknij na przycisk Zapisz. 

Wysy
anie plików graficznych jako za
� czników do emaili lub, za pomoc�  P3fax, jako 
faksów 
Jest kilka sposobów wysy
ania wiadomo� ci z do
� czonym plikiem graficznym otwartym w P3console pod 
adresy email i, je� li P3fax jest tak� e zainstalowany i zaznaczony jako system dostarczania wiadomo� ci dla 
P3console, pod numery faksów: 

·  Na pocz� tku: 

o Po otwarciu lub utworzeniu pliku graficznego i zaznaczeniu go w P3console: 

�  Wybierz menu Plik, Wy� lij . 

�  Kliknij przycisk Wy� lij na pasku narz� dzi. 

�  Naci� nij Ctrl+D . 

o Je� li P3fax jest tak� e zainstalowany, mo� esz drukowa�  z jakiegokolwiek programu Windows na 
drukarce P3. 

·  Je� li P3console jest skonfigurowana do u� ywania osobnego programu pocztowego zgodnego z MAPI 
do wysy
ania wiadomo� ci, nowa wiadomo��  zostanie utworzona w tym programie pocztowym. W 
przeciwnym razie P3console wy� wietli dialog Wy� lij wiadomo�� , w którym mo� esz poda�  adresy 
email odbiorców wiadomo� ci oraz, je� li P3fax jest tak� e zainstalowany i zaznaczony jako metoda 
dostarczania wiadomo� ci, numery faksów odbiorców, a nast� pnie klikn��  na przycisk Wy� lij , aby 
wys
a�  wiadomo�� .  

System dostarczania wiadomo� ci dla P3console mo� e zosta�  skonfigurowany poprzez menu Plik, 
Preferencje w sekcji Wysy
anie: 
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Wybierz MAPI , aby wysy
a�  wiadomo� ci za pomoc�  osobnego programu pocztowego zgodnego z MAPI 
(np. Microsoft Outlook Express) zainstalowanego na tym samym komputerze co P3console. 

Wybierz Zewn� trzny serwer pocztowy, aby 
� czy�  si�  bezpo� rednio z serwerem pocztowym SMTP. 

Je� li P3fax jest tak� e zainstalowany, wybierz P3fax i skonfiguruj dalsze opcje w zak
adce Integracja 
P3fax. 

Pami� taj, � e P3console nie zachowuje kopii wiadomo� ci wysy
anych bezpo� rednio przez serwer pocztowy 
SMTP, za�  P3fax i wiele programów zgodnych z MAPI tak. 

Tworzenie skrótów u� ytkownika 
Mo� liwe jest tworzenie nowych skrótów, aby po
� czy�  funkcj�  Skanuj z funkcj�  Drukuj , Zapisz lub 
Wy� lij , za pomoc�  menu Narz� dzia, Utwórz skrót. 

 

Przyk
ady 
·  Je� li chcesz cz� sto skanowa�  obrazy do danego foldera, mo� esz utworzy�  skrót 
� cz� cy akcj�  Skanuj 

lub Skanuj (z dialogiem) z akcj�  Zapisz, poda�  nazw�  pliku docelowego i opcjonalnie zaznaczy�  opcj�  
Stwórz unikatow�  nazw�  pliku . 

·  Je� li chcesz skanowa� , a nast� pnie drukowa�  zeskanowane strony, czyli kopiowa� , mo� esz utworzy�  
skrót 
� cz� cy akcj�  Skanuj lub Skanuj (z dialogiem) z akcj�  Drukuj . 

Mo� esz utworzy�  dowoln�  liczb�  skrótów i zapisa�  je albo na pulpicie, albo w menu Start, Programy. 

Konfiguracja urz � dzenia MFP 

 
Zanim b� dziesz móg
 korzysta�  z Narz� dzia do konfiguracji urz� dzenia MFP, musisz zainstalowa�  
sterowniki drukarki i skanera dla urz� dzenia MFP TOSHIBA, za�  to urz� dzenie MFP TOSHIBA 
musi by�  pod
� czone do komputera. Aby uzyska�  wi� cej informacji na ten temat, zapoznaj si�  z 
sekcj�  opisuj� c�  proces instalacji, rozpoczynaj� c�  si�  na stronie 7 tego przewodnika. 

Aby uruchomi�  to Narz� dzie, u� yj skrótu Start, Programy, TOSHIBA Viewer V2, Uruchom ustawienia 
urz� dze� . 
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Zostanie wy� wietlona lista zainstalowanych urz� dze�  MFP TOSHIBA, które mo� na skonfigurowa�  z 
komputera, zaznacz urz� dzenie MFP, które chcesz skonfigurowa�  i kliknij na przycisk Konfiguruj 
urz� dzenie. 

 
Po zczytaniu aktualnych ustawie�  z urz� dzenia MFP TOSHIBA s�  one wy� wietlone na ekranie komputera. 

Pasek narz� dzi zawiera nast� puj� ce funkcje: Drukuj , Zapisz ustawienia, Anuluj , Poka�  ustawienia 
urz� dzenia, Poka�  ustawienia ksi�� ki telefonicznej, Pomoc, Przeszukaj tekst oraz przycisk Szukaj. 

Ustawienia u
o� one s�  w sekcje pod nazw�  urz� dzenia MFP i przedstawione w dwóch cz�� ciach: te, które 
zwi� zane s�  z funkcjami Ksi�� ki Telefonicznej i te, które nie s�  z nimi zwi� zane – aby przechodzi�  mi� dzy 
tymi ustawieniami, u� yj przycisków Ksi�� ka Telefoniczna i Ustawienia urz� dzenia na pasku narz� dzi. 
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Edycja ustawie�  
Wybierz sekcj� , w której przechowywane jest ustawienie, które chcesz zmieni� , w lewej kolumnie, a 
nast� pnie rozwi�  ustawienia w prawej kolumnie klikaj� c na symbole “+”. 

Po wprowadzeniu �� danych zmian kliknij na przycisk Zapisz ustawienia na pasku narz� dzi, aby  
konfiguracja urz� dzenia MFP by
a taka, jak ustawienia pokazane na ekranie. 

 
Je� li znasz nazw�  ustawienia, które chcesz zmieni� , np. “Data”, ale nie wiesz, gdzie jest 
zlokalizowane, wpisz t�  nazw�  w polu Szukaj i kliknij na przycisk Szukaj. Kliknij na przycisk 
Szukaj ponownie, aby znale��  nast� pne trafienie. 

Zapisywanie ustawie�  na komputerze 
Przy ka� dym uruchomieniu Narz� dzia, aktualne ustawienia s�  zczytywane z pod
� czonego urz� dzenia MFP 
i  wy� wietlane na ekranie. 

Je� li chcesz, mo� esz przechowywa�  ustawienia w TOSHIBA Viewer lub zapisa�  je jako plik na twardym 
dysku do pó� niejszego u� ytku lub aby skopiowa�  ustawienia z jednego urz� dzenia MFP na inne. 

W Narz� dziu do konfiguracji urz� dzenia MFP 
Aby zapisa�  ustawienia do pó� niejszego u� ytku na tym samym komputerze: 

1. Kliknij dwukrotnie na Dodaj plik z ustawieniami, aby utworzy�  nowe odga
� zienie w lewej kolumnie. 

2. Wpisz odpowiedni�  nazw�  dla ustawie� , np. Ustawienia z dnia 20071201. 

3. Przeci� gnij trzymaj� c wci� ni� ty lewy przycisk myszki z nazwy urz� dzenia MFP np. ES165, do pliku z 
ustawieniami i zwolnij przycisk myszki. 

 
Pocz� tkowo wska� nik myszki stanie si�  “kó
kiem z lini�  przek� tnej”. Przy dotarciu do celu 
wska� nik zmieni si�  na “etykiet�  adresow� ”, aby pokaza� , � e ustawienia mo� na tam upu� ci� . 

4. Kliknij na przycisk Zapisz ustawienia na pasku narz� dzi, aby konfiguracja urz� dzenia MFP by
a taka, 
jak ustawienia pokazane na ekranie oraz aby zapisa�  nowoutworzone pliki z ustawieniami. 

Jako plik na dysku 
Aby zapisa�  ustawienia w oddzielnym pliku .ST2, który mo� na nast� pnie przenie��  na inny komputer lub 
przechowywa�  gdzie indziej: 

1. Kliknij dwukrotnie na Dodaj plik z ustawieniami, aby utworzy�  nowe odga
� zienie w lewej kolumnie. 

2. Wpisz odpowiedni�  nazw�  dla ustawie� , np. Ustawienia z dnia 20071201. 
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3. Przeci� gnij trzymaj� c wci� ni� ty lewy przycisk myszki z nazwy urz� dzenia MFP, np. ES165, do pliku z 
ustawieniami i zwolnij przycisk myszki. 

 
Pocz� tkowo wska� nik myszki stanie si�  “kó
kiem z lini�  przek� tnej”. Przy dotarciu do celu 
wska� nik zmieni si�  na “etykiet�  adresow� ”, aby pokaza� , � e ustawienia mo� na tam upu� ci� . 

4. Kliknij prawym przyciskiem myszki na nowy plik z ustawieniami i wybierz Zapisz jako. 

5. Pojawi si�  ekran z ustawieniami menu Zapisz. Wska�  lokalizacj�  na twardym dysku i wpisz 
odpowiedni�  nazw�  pliku, a nast� pnie kliknij na przycisk Zapisz. 

6. Plik z ustawieniami jest zapisany jako plik .ST2 na twardym dysku i mo� e zosta�  otwarty w narz� dziu 
do konfiguracji urz� dzenia MFP. 

7. Kliknij na przycisk Zapisz ustawienia na pasku narz� dzi, aby konfiguracja urz� dzenia MFP by
a taka, 
jak ustawienia pokazane na ekranie oraz aby zapisa�  nowoutworzone pliki z ustawieniami. 

U� ywanie ustawie�  zapisanych na komputerze 

W Narz� dziu do konfiguracji urz� dzenia MFP 
Aby u� y�  na urz� dzeniu MFP ustawie�  wcze� niej zapisanych w Narz� dziu do konfiguracji urz� dzenia MFP: 

1. Przeci� gnij trzymaj� c wci� ni� ty lewy przycisk myszki z nazwy pliku z ustawieniami, np.“Ustawienia z 
dnia 20071201”, do nazwy urz� dzenia MFP, np. “ES165”. 

 
Pocz� tkowo wska� nik myszki stanie si�  “kó
kiem z lini�  przek� tnej”. Przy dotarciu do celu 
wska� nik zmieni si�  na “etykiet�  adresow� ”, aby pokaza� , � e ustawienia mo� na tam upu� ci� . 

2. Kliknij na przycisk Zapisz ustawienia na pasku narz� dzi, aby konfiguracja urz� dzenia MFP by
a taka, 
jak ustawienia pokazane na ekranie. 

Z pliku na dysku, utworzonego przez Narz� dzie do konfiguracji urz� dzenia MFP 
1. Kliknij dwukrotnie na Dodaj plik z ustawieniami, aby utworzy�  nowe odga
� zienie w lewej kolumnie. 

2. Kliknij prawym przyciskiem myszki na nowy plik z ustawieniami i zaznacz Uruchom. 

3. Pojawi si�  ekran z ustawieniami menu Otwórz; znajd�  i zaznacz plik z zapisanymi ustawieniami i 
kliknij na przycisk Otwórz. 

4. Przeci� gnij trzymaj� c wci� ni� ty lewy przycisk myszki z nazwy pliku z ustawieniami do nazwy 
urz� dzenia MFP, np. “ES165”. 

 
Pocz� tkowo wska� nik myszki stanie si�  “kó
kiem z lini�  przek� tnej”. Przy dotarciu do celu 
wska� nik zmieni si�  na “etykiet�  adresow� ”, aby pokaza� , � e ustawienia mo� na tam upu� ci� . 

5. Kliknij na przycisk Zapisz ustawienia na pasku narz� dzi, aby konfiguracja urz� dzenia MFP by
a taka, 
jak ustawienia pokazane na ekranie. 

P3import 
P3console instaluje P3import tylko wtedy, gdy oprogramowanie TOSHIBA Viewer, ImageVision2000 lub 
SmartLink2000 jest ju�  zainstalowane na komputerze.  P3import przetwarza wiadomo� ci przechowywane 
we wcze� niejszej wersji produktu na format pozwalaj� cy na wy� wietlanie ich poza t�  wcze� niejsz�  wersj� . 
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Za pomoc�  skrótu Start, Programy, TOSHIBA Viewer V2, P3import uruchom P3console i kliknij na 
przycisk Dalej, aby kontynuowa� : 

 
Wybierz folder, do którego chcesz eksportowa�  wiadomo� ci, format, w którym chcesz je przechowywa�  i 
u� ytkownika lub u� ytkowników (zawsze MANAGER dla TOSHIBA Viewer), których wiadomo� ci maj�  
zosta�  eksportowane, a nast� pnie kliknij na przycisk Dalej. 
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Po zako� czeniu eksportu danych kliknij na przycisk Zako� cz. 

 

Rozwi � zywanie problemów 
Je� li u� ywasz serwera domen i po zainstalowaniu Viewer V2/P3fax+ocr Windows zg
asza problem z 
serwerem, po
� czeniem sieciowym lub kontem u� ytkownika, zdefiniuj na nowo swoje sieciowe ID w 
nast� puj� cy sposób: 

1. Zaloguj si�  do lokalnego komputera jako jego administrator i po
� cz si�  z grup�  robocz� . 
2. Kliknij na “Mój Komputer” prawym przyciskiem myszki i wybierz “W
a� ciwo� ci”; kliknij na zak
adk�  

“Nazwa komputera”; kliknij na przycisk “ID sieciowe”, aby uruchomi�  Kreatora ID Sieciowego 
Windows; zdefiniuj na nowo ID domeny sieciowej. 

3. Przy ponownym uruchomieniu Windows b� dziesz móg
 si�  zalogowa�  do domeny. 
 


